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3. Miejscowosc

MALUTKIE
1. Nazwa 2. Czas powstania
STACJA PKP pocz. XX w.
7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje¢ w stosunku do sasiednich terenow lub stron $wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym. 4. Adres
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Identyfikator dziatki:
101202_2.0004.2212

5. Przynalezno$¢ administracyjna

wojewddztwo todzkie
powiat radomszczanski

gmina Dobryszyce

6. Formy ochrony

Brak obowiazujacego MPZP



8. Historia, opis i wartosci

Budynek niegdys$ pehiacy stacji kolejowej zachowat si¢ tylko w czgsci
— rozebrano fragment stanowiacy éwczesnie stanowisko dréznika
usytuowanej od wschodniej strony budynku (najblizej toréw).

Od zachodu wtorne dobudowki. Torowisko zostalo zmodernizowane,

a obiekt stacji PKP zostat ogrodzony. Budynek dawne;j stacji PKP peini
obecnie funkcje budynku mieszkalnego.

Parterowy budynek, sktadajacy si¢ z dwoch brytl. Pierwsza bryla z
poddaszem, kalenicg usytuowany réwnolegle do toréw, druga bryta z
kalenicg prostopadia do torow. Budynek murowany z cegly petne;,
nieotynkowany — tynk jedynie od strony torow w miejscu gdzie
zamurowano laczenie z nieistniejgcg juz czescig budynku. Dach kryty
papa. Elewacja frontowa obu bryt jednoosiowa, w czgsci wyzszej drzwi
drewniane dwuskrzydtowe z tukiem odcinkowym i okraglte okno nad
wejsciem. Nad oknem gzyms dekoracyjny w ksztalcie trojkata
budowany schodkowo. W bryle nizszej okno dwuskrzydtowe drewniane
W konstrukcji o$cieznicowej rowniez z lukiem odcinkowym. Elewacja
boczna wschodnia z otworem drzwiowym na poddasze. Elewacja
boczna od torow widoczne tgczenie z nieistniejgcg czegscig budynku.
Elewacje ujete w narozach ceglanymi lizenami.

Zachowany w zakresie materiatu, stolarki okiennej i drzwiowej. Nie
zachowany budynek w zakresie bryty i formy — wyburzono czeg$¢

budynku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Stan zachowania budynku dostateczny.

Wymagane naprawy pokrycia dachowego i zabezpieczenia wigzby dachowej — od
strony toréw widoczne zawilgocenie i zbutwienie wigzby dachowe;j.

Stolarka okienna i drzwiowa do renowacji. Komin na dachu wymaga zabezpieczenia.
Metalowy daszek nad wejsciem do usunigcia.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr inz. arch. Karolina Czuwara
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewddzkiego
konserwatora zabytkow)*

* dotyczy zabytkéw niewpisanych do rejestru zabytkow
i niewtaczonych do wojewddzkiej ewidencji zabytkéw



