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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 49,5
kWp na potrzeby budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Dobroszycach. Zgodnie
z wymogami art. 29 ust. 4 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane nie wymaga decyzji o pozwolenie
na budowe oraz zgloszenie, o ktdrym mowa w art. 30 Ustawy, wykonywanie robdt
budowlanych polegajacych na instalowaniu pomp ciepla, wolnostojacych kolektoréw
stonecznych, urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz
50 kW z zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej
wiekszej niz 6.5 kW stosuje si¢ obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeh
przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej,
projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarnej o ktérym

mowa w art. 56 ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane.

1.2. Podstawa prawna opracowania.
Podstawg prawng opracowania sa:
- Umowa z inwestorem i uzgodnienia z inwestorem,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 p6z. zm. t.j.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.),
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 22015 r. poz. 478 ze zm.),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej(Dz. U. z 2020 r. poz.961 t.j)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 t.j.)
- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw(Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719) wraz ze
zmianami (Dz.U.2019r. poz.67)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. 2010 nr 110 poz. 728),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2008 nr
162 poz. 1005,
- PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne uklady zasilania,
- PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczenistwa modutu fotowoltaicznego(PV) — Czesé 1:
wymagania dotyczace konstrukcji, czg$¢ 2: - wymagania dotyczace badan,
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-PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne —

Czgs¢ 1: Systemy podtaczone do sieci — Dokumentacja odbiory i nadzor.

1.3. Charakterystyka ogdlna.

Przewiduje si¢ zainstalowanie paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do wytwarzania
energii elektrycznej. Uklad wytworczy o mocy znamionowej 49,50 kWp sktadaé sie bedzie
z 90 szt. moduléw monokrystalicznych JA SOLAR JAM 72830 550 i dwoch falownikéw
SOFAR SOLAR 20KTLX-G3. Energia elektryczna produkowana w elektrowni PV bedzie
wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku.

1.4. Wyprowadzenie mocy.

Miejscem przylaczenia do sieci dystrybucyjnej jest istniejaca rozdzielnica nN obiektu
zasilana z istniejacej sieci kablowej nN. Miejscem odbioru wyprodukowanej energii
elektrycznej i miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych sg zaciski
pradowe wyjSciowe aparatow za licznikowych w kierunku Wytwoércy. Nadwyzka nie

wykorzystanej energii zostanie oddana do sieci dystrybucyjne;.

1.5. Przylaczenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.
Zgodnie z Prawem Energetycznym, jezeli moc przylaczeniowa mikroinstalacji (obiekty
o mocy nominalnej do 50 kWp) nie przekracza mocy przylaczeniowej wydanej w warunkach
przylaczeniowych, to taka instalacja nie wymaga wydania warunkéw przylgczeniowych.
Zgodnie z Prawem Energetycznym instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW podlegaja

zgloszeniu przytaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektryczne;j.

1.6. Dane techniczne instalacji fotowoltaiczne;j.

. . .. P t
Lp. Warunki techniczne instalacji PV aran'le Yy Tlo$é
techniczne
— ; : 1
1 Lokalizacja i pow1erzc'hn1a zabudowy modutéw dach 235
fotowoltaicznych (m?)
5 Rodzaj zainstalowanych moduléw PV o mocy nominalne; 550 90
(Wp)/ ilo$¢ (szt.)
3 Rodzaj zainstalowanych inwerter6w o mocy wyjsciowej 20.0 )
(kW)/ ilos¢ (szt.) ’
4 Moc nominalna instalacji PV (kWp) 49,5 -
5 Laczny uzysk roczny - z'godnle z symulacja uzysku 47443,15 )
energetycznego instalacji PV (kWh)
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1.7. Zestawienie urzadzen i materialow instalacji fotowoltaicznej.

W sklad instalacji fotowoltaicznej wchodza:

L.p. Opis Jedn.| Ilosé Uwagi
1 Moduty fotowoltaiczne o mocy 550 Wp szt. 90 | wgprojektu
2 Konstrukcja montazowa kpl. 18
3 Inwerter DC/AC szt. 2 wg projektu
4 Kabel solarny PV 6mm? 0,6/1KV m 250
5 Przew6d N2XH-F 5x25mm? m 10
6 Przew6d YnDY 3x1,5 mm? m 70
7 Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej po = 1
stronie AC (PVAC)
g Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej po ot 3
stronie DC (PVDC)

1.7.1. Moduly fotowoltaiczne.

Baterie sloneczne sa to ogniwa polprzewodnikowe, ktore wykorzystujg zjawisko
fotowoltaiczne do zamiany promieniowania slonecznego na prad elektryczny. Ogniwa
polaczone miedzy soba tworza moduty (panele) fotowoltaiczne (PV), z ktérych energia
elektryczna przekazywana jest za pomocg polaczen kablowych DC do inwerteréw
(przetwornic).

Energia z zespoldéw modutéw fotowoltaicznych przekazywana jest poprzez system
skrzynki DC i inwerteréw do wezla energetycznego zlokalizowanego w rozdzielnicy gléwnej
na urzadzenia elektryczne nN. Moduty fotowoltaiczne (PV) umieszczone na systemowych
konstrukcjach wsporczych sa fagczone w tancuchy kablami DC.

Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach monokrystalicznych.

Moduly fotowoltaiczne sa obudowane szkiem hartowanym, a pojedyncze cele znajduja
si¢ pomiedzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. Szklane pokrycie i folia
elektroizolacyjna znajdujaca si¢ na tylnej scianie sa razem laminowane, co gwarantuje ochrone
przed szkodliwym wpltywem czynnikéw zewnetrznych. Moduty fotowoltaiczne muszg spetniaé
wszelkie wymogi zwigzane z ich certyfikacja i gwarancja, oraz muszg posiadaja nastepujgce

parametry w standardowych warunkach testowania STC:
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JA SOLAR JAM 72830 550W

JASOLAR

PROJEKT WYKONAWCLZY instalacji fotowoltaicznej 49,50 kWp

JAM72S30 530-555/MR

RYSUNKI TECHNICZNE SPECYFIKACJA
- ""” - i 08 3021 Typ ogniwa Monokrystaliczne
T (e S T e ; ?' Waga 27.3kg
5 2k [ o
i =
e i s N Wyrniary 2278+2mmx113422mmx=30£1mm
11+ = R4S/ 7.
I RS Przekidj przewodu amm* (IEC) , 12 AWG(UL)
1 % A Jedn: mm
i ] = o, 101 . 6
E | : Ras 2| . B} - |8 § ! v iczba ogniw 144(6x24)
i i Otwoey unieméenial| © ® R
1 fen Lt Skrzynka przylaczeniowa P88, 3 d|
[ I ][ EUE Otw. montatows 4 4 13 pLOlig lody
[l S T o1t. dla Nextracker Rama krétha
I I | . Ziacze QC 4.10-351/ MC4-EV02A
E— - LLLE -
EER i : Ot montaious - Dlugosé przewoddw W plonle: 200mm(+300mmy-%
BT (i PRI £ R BEEE Otw. odgrowad n__ | (wtym konekior) W paziomle: 1300mm(+)/1300mm(-)
[ | ot = Rama dhuga .
i o Sposéb pakowania 36 azi/paleta, 720t Kontener 40HQ
Uwaga Na 2yczenie doslgpne inne kolory 1amy | dlugosc przewodow
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC
TYP JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAM?72S30
-530/MR -S35MR -540/MR S545MR -550/MR -555/MR
Moc maksymalna (Pmax) (W] 530 635 540 645 550 555
Napigcie obwodu otwartego (Voc) [V] 48.30 4945 49,60 49.75 49.90 50,02
Napigcie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp) [v]  41.31 4947 4164 4180 41.68 42.11
Prad zwarciowy (Isc) [A] 13.72 13.79 13.66 13.93 14.00 14.07
Prad w punkcie mocy maksymalnej (Imp) [A] 12.83 1290 12.97 13.04 13.141 13.18
Sprawnos¢ modulu [%)] 20.5 20.7 20.9 211 213 215
Tolerancja mocy 0~+5W
Wspdlczynnik lemperaturowy Isc (a_lsc) +0.045%°C
Wsp6lczynnik temperaturowy Voc (B_Voc) 0.275%/°C
Wspélczynnik temperaturowy Pmax (y_Pmp) -0.350%/°C
STC Irradiancja 1000W/m?, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G
Uwega: Dane eiekiryczne w tym katalogu nie odnosza sie do konireinego modulu | nie s3 capdcia oferty. Skizq one wylgcznie jako pordwnanie razmych typow modulow
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH NOCT WARUNKI PRACY
JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAMT2SI0 JAM72S30 JAM72S30 .
TYP 5IMR  -S35MR SAOMR  -BASMR  -SSO/MR -555/MR Maks. napigcie systemu 1000V/1500V DC
Moc maksymalna(Pmax) (W] 401 405 408 412 416 420 Temperatura pracy -40C~+85T
Napigcie obwodu otw (Voc) [V] 46.18 46.31 4843 4855 46.68 46.85 Zabezpleczenle maksymalne 25A
Napigcie przy Pmax(vmp) [V} 8,57 378 3800 3920 3943 39.66 MakS: oteritarale  Preodu” 340ee
Prad zwarciowy(lsc) |A] 11.01 11.05 11.00 1113 11.17 1.21 NOCT 45:2C
Nalgzenie pradu przy Pmax(imp) [A]  10.39 10.43 10.47 1051 10.65 10.59 Klasa bezpleczenstwa Klasa I
NOCT Irradiancja 800W/m?, temp. powietrza 20°C, predkos¢ wiatru 1 nvs, AM1.5G Bezpieczefistwo ppoz. ULTyp 1

*Dia instalacji Nextracker, maksymalne obciazenie statyczne palrz: ist potwierdzajacy zgodnos¢ JA Solar z Nextracker

CHARAKTERYSTYKA

Krzywe prad-napigcie JAM72530-540/MR
“

12| 1000Wm?
10| eoowim
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1.7.2. Konstrukcja montazowa.

Moduly PV nalezy montowa¢ na do konstrukcji systemowej przekazujacej obcigzenia
na konstrukcje wsporczg. Zaprojektowane mocowania modutéw PV na konstrukcji wsporczej
oparte o ksztaltowniki stalowe ocynkowanie i aluminiowe stanowigce ruszt dla modutéw PV,
pozwalaja na optymalizacj¢ mocy i uzyskéw wzgledem dost¢pnej powierzchni oraz
optymalizacj¢ obcigzenia konstrukcji wsporcze;j.

W projektowanej instalacji zastosowano system na dach plaski. Montaz przewiduje si¢
w miejscach dost¢pnej potaci dachowej z uwzglednieniem miejsc okresowo zacienionych.
Montaz konstrukcji rozpoczyna si¢ od umocowania uchwytow dedykowanych do pokrycia
dachowego.

Konstrukcja zgrzewana poludnie to optymalne nieinwazyjne rozwiazanie dla dachéw
plaskich o nachyleniu do 7° i moduléw, ktére powinny by¢ mocowane na konstrukcji wylgcznie
na dluzszym boku (zgodnie z karta produktu). Montaz Kkonstrukcji odbywa si¢
z wykorzystaniem podstawy, ktéra nastgpnie zgrzewana jest z pokryciem bitumicznym lub
z membrang PVC. Nie wymaga dodatkowego obcigzenia bloczkami betonowymi.

Konstrukcja skilada si¢ z trzech profili C. Dodatkowym elementem jest wiatrownica
montowana na tylnej Scianie podpér, zwiekszajaca stabilnosé instalacji. Dzieki potaczeniu
z profilami C zapewnia optymalne przenoszenie obcigzen. Opcjonalnie mozna zastosowaé
rami¢ teleskopowe umozliwiajace ustawienie kata od 15° do 25°. Zaleca si¢ przeprowadzenie
dodatkowego mocowania membrany do podtoza za pomocg mechanicznych potaczen.

Prace montazowe przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

budowlanego a takze z zachowaniem przepiséw BHP. Przykladowe zdjecie konstrukcji ponizej.

odpora
golul:min

sworzen
zzawleczky

podstawa toloskop s

zgrzewana
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Elementy podstawy konstrukcji

. 3 r » P
Podpora poludnle Platew 2380 Podstawa Sruba Sruba
diuga zgrzewana szesclokatnaM10x20 szedolokatnaMox20
2N N
nr art nr arl nr arl or art ar arl
PODPORA-P-DP PLATEW-2380 PZG SROK-M10x20-TZN SREK-M8x20-TZN
Nakretka Nakrgtka Podkiadka Podkiadka
szedclokatnaM10 szedolokaina 8 ooynkowana d11 ocynkowans df
2N ™ TZN TN
nr ar. nr art nr arl nr art
NAKGK-M10-TZN NAKGK-MS-TZN P-OCAN-TIN P-OC-49-TZN

Pozostateelementy montazowe

Kiema Klema Sruba iImbusowa Nakretha Blachowhret
érodkowa kohoowa ue kolnlerzowa
2abkowana Mo
nrarl nr arl nr art. nr art nr art
KSR-U-NAT K-32/35/40-NAT SR-IMB-M8 NAK-KZ-M8 BW-625-EPDM
X / ’
Lacznik do podpory Teleskop Lacznikiteleskopowa Plyta zgrzewana
{opcjonainle) (opcjonalnie) dia koryt kablowych
M10 (opcjonainle)
nr arl nr arl nr arl nt arl
LP THESKOP LTe PDST-M10

1.7.3. Inwerter sieciowy.

Zadaniem inwertera (przetwornicy) jest przeksztalcenie wygenerowanej energii przez
moduty PV na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej. W projektowanej
instalacji fotowoltaicznej zastosowano dwa inwertery sieciowe SOFAR SOLAR 20KTLX-G3.

SOFAR SOLAR serii G3 jest nowa, ulepszong wersjg falownikow tréjfazowych SOFAR
dedykowang dla uzytkownikéw domowych i malych instalacji komercyjnych. Mozliwos¢
podlaczenia do 4 tancuchéw (2 MPPT), niskie napigcie startowe oraz wysoki obstugiwany prad
na kazdym ze stringdw zapewnia $wietng prace z wigkszosécig komponentdéw, potrzebnych do

kompletnej instalacji, dostgpnych na rynku.
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Nowa seria zachowuje prostote obstugi i instalacji, posiada szereg zabezpieczen, ktora
zapewnia bezawaryjno$¢ przez dlugie lata. Poréwnujac pozycje Sofara do inwerterow
konkurencji, wcigz bronig si¢ one niska ceng i $wietng jako$cig komponentow, za czym idzie
pewnos¢ producenta przy oferowaniu niezwykle dlugiej, dwunastoletniej gwarancji.

Jako przemienniki czgstotliwosci przewidziano dwa inwertery tréjfazowe AC SOFAR

SOLAR 20KTLX-G3 o mocy 20,0 kW, posiadajacy nast¢pujace parametry:

Karta danych SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR
15KTLX-G3 17KTLX-G3 20KTLX-G3 22KTILX-G3 24KTLX-G3
Wejdcie (OC)
Rekomendowana maksymalna moc wejsciowa 22 500 Wp 30 000 Wp 33 000 Wp 36 000 Wp
Liczba MPPT 2
Liczba weji¢ DC 22
Maksymalne napigcle wejsclowe 1100V
Naplecie starlowe 180V
Znamionowe napiecie wejsciowe 650V
Zakres napigcla roboczego MPPT 140 V-1000 V
Petna moc zakresu napigcia MPPT 420v -850V 450V -850V 480V -850V 510vV-850V 540 V-850V
Maksymalny prad wejéclowy MPPT 26 AJ26 A
Maksymalny prad zwarciowy na MPPT 36 A/36 A
Wylécle (AC)
Moc znamionowa 15 000 W 17 000 W 20000 W 22000 W 24 000 W
Maksymalna moc AC 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA 24 200 VA 26 400 VA
Znamionowy prad wyjdciowy 239A 271 A J19A 351A JB83A
Maksymalny prad wyjclowy 3/N/PE, 220 V/380 VAC, 230 V/400 VAC

Napigcie nominalne sieci energetycznej

Zakres naplecla siecl energetyczne| 50 Hz/60 Hz
Czestotliwos¢ nominalna 45 Hz-55 H2/54 Hz-66 Hz (2godnie z lokalnym standardem)
Zakras czgstotliwoscl siecl energetyczne} 0-100%
THDi <3%
Wskaznik mocy 1 (rogulacja +/~0.8)
Wydajnosé
Meksymalna wydajnost 98,60%
Europejska efektywnosé 98,20%
Zuzycle wlasne w nocy <1W
Wydajnoé¢ MPPT >99,9%
Zabexplecrania
Zabezpieczenle przed odwrolng polaryzacjq DC tak
Zabezpieczenie przed pracg wyspows tak
Zabezpieczenie przed wyptywem pradu tak
Zabezpieczenie przeciwko brakowi uziemienla tak
Monitoring bigdéw stringéw PV tak
Blokada wyplywu energii opcjonalnie
Wigczntk DC tak
AFCl opcjonalnie
WejscieMwyjscie SPD PV: typ Ul standardowy, AC: typ Il slandardowy
Komunikacja
Jednostka zarzgdzania mocg zgodnie z certylikacjg | zaméwleniem
Standardowy tryb komunikaci RS485/USB/Bluelooth, opcjonalnle: Wi-Fi/{GPRS
Pamig¢ danych operacyjnych 251at
Ogdine dane
Zakres temparatury otoczenia =30°C~+60°C
Topologia beztransformatorowy
Stopieth ochrony P85
Zekres dopuszczalnej wilgotnoéci 0~100%
Maksymalna wysoko$¢ operacyjna 4000 m n,p.m.
Hatas <40 dB
Wapa 20kg 22 kg
Chilodzenie naturalne wiatrak
Wymiary 520x430x 189 mm
Wyswietlacz LCD&BIuetoolh+APP
Gwarancja 10 lat
Standard
EMC EN 61000-6-1, EN 61000-8-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Standardy bezpieczefistwa IEC62109-1/2, {EC621186, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30)

Standardy sieci energetycznej

310 VAC~480 VAC (zgodnle z lokalnym standardem)

AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEl 0-21/CEl 0-16,

UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004
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1.7.4. Okablowanie instalacji fotowoltaicznej
1.7.4.1. Okablowanie po stronie prqdu statego(DC).

Moduty PV nalezy laczy¢ szeregowo w tancuchy za pomoca kabli dostarczonych wraz
zmodutami PV. Do podlaczenia moduldw znajdujacych si¢ w roéznych rzedach,
a przyporzadkowanych do jednego lancucha wykorzysta¢ dedykowane zlaczki w standardzie
MC4 i kabel solarny o przekroju 6 mm?. Nadmiary ww. przewodow nalezy przymocowaé do
konstrukcji za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki
atmosferyczne. Kable solarne muszg charakteryzowa¢ si¢ takimi cechami jak odporno$é na
szkodliwe dzialanie czynnikow atmosferycznych, a w szczegdlnosci promieniowania UV,
podwdjna izolacja, wzmocniong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne.

Przewody sa w pelni bezhalogenowe, dzigki czemu moga by¢ bezpiecznie wprowadzane
do budynkoéw i nie stanowig zagrozenia dla ludzi podczas pozaru.

* Odporno$é pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie plomienia zgodnie z PN-EN 60332-
1, EN 60332-1, IEC 60332-1.
* Przewody wykonane w oparciu o normy EN 50618 oraz IEC 62930.
* Przewidywany czas pracy kabli - co najmniej 25 lat.
* Kable sklasyfikowane zgodnie z normg PN-EN 50575 (CPR).
Kable solarne o odpowiedniej s$rednicy dobrane =zostang ze wzgledu na

zminimalizowanie strat energii zwigzane z przesylaniem pradu stalego.

B AR

fl ®a
2astosowanie zastosowanie EN 60332-1 wysoka gietkose bezhalogenowe niska emisja dymow odpomosé UV olejoodpomy
wnglrzowe Tewnglrzne EN 60754 EN 61034 EN 60811-404

Spadek napigcia po stronie DC

Ay _100-P-1
max — Y'S'Uf%
100 - 8250 - 60

AUmax = 575 6292 = %98%

P — warto$¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];-8250W

Un— warto$¢ napig¢cia znamionowego instalacji [V]; - 629V

AUmax— warto$¢ spadku napiecia [V];

1 — dlugos$¢ obwodu [m]; - 60m

v- konduktywnos¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?]; - 57 m/Qmm?
s — przekr6j poprzeczny przewodu [mm?]; - 6mm.

Spadek napigcia ma by¢ < 1% .
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1.7.4.2. Okablowanie po stronie prqdu zmiennego (AC),
Migdzy inwerterami a rozdzielnica gtéwng zostang przeprowadzone przewody

miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy instalacji fotowoltaicznej. Przekroj
zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia dlugotrwalego oraz

spadkéw napieé zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523.

Doboér okablowania: Moc 49,5 kWp — Moc wyjsciowa 2x20 kVA

Obliczeniowy prad obcigzenia dla przewodu jednego z falownikow:

=i= 20000 VA T
Un 3x400v
Dobor pradu wkladki bezpiecznikowe;j:
Dobrano wkladke o In=32 A charakterystyka B
Dobor okablowania:
12>1,451z 12=k-In

Dla wylacznikéw nadpradowych o charakterystyce B wspotczynnik k wynosi 1,45.
12=1,45-32=46,4A 46,4 A<1,451z 12232 A
Prad roboczy dla przewodu wynosi 36 A.
Zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523: 2001 Tab. 5 kol. B2 dobrano przew6d miedziany
w izolacji PVC o przekroju zyly 10 mm?. 1z=47 A
Sprawdzenie poprawnos$ci doboru przewodu oraz zabezpieczen
IB<In<IZ 28,86A<32 A<47
W przypadku wykonania osobnych linii kablowych dla kazdego z falownika zaleca si¢
wykonanie instalacji po stronie AC w oparciu o przew6d N2XH-F o przekroju minimum 10
mm?,

W przypadku wykonania pojedynczej linii kablowej dla dwoch falownikéw zaleca si¢

wykonanie instalacji po stronie AC w oparciu o przew6d N2XH-F minimum 25mm?.

Spadek napigcia po stronie AC
100-P-1L-cosp

y-s-Ug

ﬂUmax =

100 - 40000-5 - 0,97

AUmax = =775 2302

= 0,38%

P — warto$¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];- 40000W
Un— warto$¢ napiecia znamionowego instalacji [V]; - 230V
AUmax— warto$é spadku napigcia [V];

1 — dtugos¢ obwodu [m]; - Sm

11
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v— konduktywno$é materiatowa przewodu [m/Qmm?]; - 57 m/Qmm?
s — przekréj poprzeczny przewodu [mm?]; - 25mm?

cos¢ — wspdlczynnik mocy [-]; 0,97

1.7.4.3. Trasy kablowe.

W celu zasilenia urzadzeh zewngtrznych oraz doprowadzenia energii elektrycznej
z moduléw PV do inwerter6w, wykonane zostang trasy kablowe. W przypadku przechodzenia
kablami DC pomig¢dzy rz¢gdami moduléow kable nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych.
Wszystkie przejécia przez $ciany oddzielenia pozarowego bedg uszczelnione certyfikowana
masg ognioodpomg o takiej samej wytrzymalosci ogniowe;.

Kable ulozone zostang w rurach karbowanych ostonowych, odpornych na dziatanie
promieniowania UV prowadzone do miejsca przebicia i wpigcia zgodnie z normg PN-EN
61386-1:2009. Wlaczenie inwertera do sieci wewngtrznej budynku wykonane zostanie za
pomocg pigciozytowych przewodéw typu N2XH-F o minimalnym przekroju 25 mm?. Elementy
nosne kabli (korytka) zapewnia¢ beda wytrzymalo$¢ mechaniczng i ciagglos$¢ elektryczna
zgodnie z normg PN-EN61537:2007.

1.7.5. Rozdzielnica PVAC
1.7.5.1. Rozdzielnica PVAC.

W celu odbioru energii elektrycznej z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz
wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej obiektu (Tablica rozdzielcza) projektuje si¢ montaz
zbiorczej rozdzielnicy obiektowej PVAC. Rozdzielnica PVAC umieszczona zostanie na $cianie
w podpiwniczonym pomieszczeniu technicznym przy falowniku w budynku nr 1 zaznaczonym
na planie sytuacyjnym elektryczny instalacji fotowoltaicznej po stronie AC zostal
przedstawiony w zalgczniku 1. Karta katalogowa produktu i deklaracja zgodnoS$ci w zatgczniku

nr 10.

Zdjecie 1. Przyktadowa tablica PVAC.
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1.7.5.2. Rozdzielnica PVDC.

Moduly PV i inwerter zostang zabezpieczone po stronie pradu stalego za pomoca
ochronnikéw przepigciowych. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace zostang umieszczone
w skrzynce polgczeniowo-ochronnej - rozdzielnicy pradu stalego (PVDC). Obudowa
rozdzielnicy PVDC wykonana jest z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego
w standardzie IP65. Rozdzielnica PVDC 1 i 2 umieszczone zostang na dachu budynku przy
panelach fotowoltaicznych, Rozdzielnica PVDC 3 umieszczona zostanie na $cianie w
podpiwniczonym pomieszczeniu technicznym przy falowniku w budynku nr 1 zaznaczonym na
planie sytuacyjnym instalacji fotowoltaicznej rysunek nr. Schemat elektryczny instalacji
fotowoltaicznej po stronie AC zostal przedstawiony w zalaczniku 1. Karta katalogowa produktu

1 deklaracja zgodnosci w zaltgczniku nr 10.

Zdjecie 2. Przykladowa tablica PVDC.

1.7.6. Monitoring produkc;ji:

Zgodnie z norma PN-EN 61724 , Monitorowanie wlasno$ci systemu fotowoltaicznego —
Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy” nalezy zastosowaé system monitorujacy
parametry pracy. Monitoring produkcji prowadzony jest poprzez funkcj¢, w jaka wyposazony
zostanie inwerter. Umozliwia on gromadzenie oraz prezentacj¢ danych o ilosci wytworzone;j
w instalacji energii elektrycznej wraz z uruchomieniem w jednostce centralnej
u Zamawiajacego. Warunkiem poprawnego funkcjonowania monitoringu jest udostepnienie
sieci internetowej Wi-Fi. Zgodnie z punktem 2.2.5. ,,Programu Funkcjonalno-uzytkowego”

zamawiajacy zapewni dostep do internatu na potrzeby monitorowania instalacji.

1.7.7. Wytacznik przeciwpozarowy ProJoy PEFS

Wylacznik bezpieczenstwa przeciwpozarowego (PEFS) zostal specjalnie opracowany
jako urzadzenie bezpieczenstwa do instalacji fotowoltaicznych pradu statego (DC). Odtgcznik
pradu stalego stluzy do odlaczania podlaczonych ciagéw instalacji w przypadku sytuacji
awaryjnej. Taka sytuacja nadzwyczajna moze mie¢ miejsce w przypadku pozaru. Wylgcznik

bezpieczefistwa DC Projoy dla strazakow serii PEFS w przypadku pozaru na budynku

13
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z instalacjg fotowoltaiczng, po rgcznym wyltgczeniu zasilania AC po stronie falownika,
automatycznie wylaczy si¢ 1 odizoluje panele fotowoltaiczne od reszty instalacji, skutecznie
eliminujac wysokie napigcie DC z instalacji PV. Dzigki temu strazacy majg mozliwo$¢ podjecia
czynnosci w celu eliminacji zagrozenia bez narazania si¢ na niebezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym. Mozliwe do wyboru modele to: PEFS-EL40H-4 - dla 2 taficuchéw,
PEFS-EL50H-6 - dla 3 tancuchow. PEFS nalezy umiescié¢ jak najblizej paneli stonecznych. Ze
wzgledu na swoja obudowe przelacznik jest chroniony przed wplywami zewnetrznymi, takimi
jak kurz i wilgo¢. Cala konfiguracja jest zgodna z IP66, co czyni jg odpowiednig do uzytku na
zewnatrz w razie potrzeby. Deklaracja zgodnosci instrukcja obshugi i karta katalogowa jest

w zalgczniku nr 12.

e —_ PEFS —

v

Zdjecie 3. Przykladowy wylacznik przeciwpozarowy ProJoy PEFS

1.8.Sposéb prowadzenia okablowania.

1.8.1. Prowadzenie instalacji DC.

Do inwertera nalezy prowadzi¢ kable DC po trasach ustalonych z uzytkownikiem.
Zaleca si¢ prowadzenie na zewnatrz budynku w rurach ochronnych lub w listwie. Jezeli inwerter
ulokowany bedzie w budynku tras¢ do inwertera ustali¢ z uzytkownikiem wykona¢ w sposob
najmniej inwazyjny. Zabezpieczajac przejscia przez dach, stropy i $ciany w wymagany przez
sztuk¢ budowlang sposéb. Przejécie przez stropy, $ciany i dach uszczelni¢ do odpornosci
ogniowej przegrody. Prowadzac przewody laczy¢ je w taki sposdb aby nie dopuszczaé do
otaczania przewodami powierzchni spodniej modutu, gdyz moze to prowadzi¢ do wytworzenia
napi¢¢ indukcyjnych. Przewody dodatni i ujemny powinny by¢ ulozone mozliwie blisko siebie
i bez niepotrzebnego krzyzowania si¢. Nie jest zalecane krzyzowanie przewodow DC
z przewodami AC i instalacjag odgromowsg. Dlugos¢ przewodu musi by¢ tak dobrana aby nie

byly naprezone, ale nie mogg tez by¢ za dlugie i zwija¢ je w petle, ktore dziatajg jak cewka.
1.8.2. Prowadzenie instalacji AC.

Od kazdego z inwerterow do rozdzielni gtéwnej w budynku nalezy poprowadzi¢ za

pomoca pieciozylowych przewodéw minimum N2XH-F 10mm?. W przypadku prowadzenia
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jednej linii kablowej dla dwéch falownikéw nalezy zastosowaé przewdd N2XH-F 25mm?2.
Trasy nalezy prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle z zachowaniem starannosci. Elementy
nosne kabli (korytka) zapewnia¢ bgda wytrzymalo$¢ mechaniczng i cigglo$¢ elektryczng
zgodnie z normg PN-EN61537:2007. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Po
ulozeniu linii kablowej nalezy dokonac jej sprawdzenia:

- sprawdzi¢ cigglosc¢ zyl,

- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji zyt kabla.

1.9.0chrona przeciwprzepi¢ciowa

Instalacja elektryczna wewngtrzna obiektu oraz elementy instalacji PV narazone sg na
przepigcia spowodowane bezposrednim trafieniem pioruna w obiekt i urzadzenia zewnetrzne
oraz przepi¢cia taczeniowe indukowane w sieci zasilajgcej. Instalacja elementow instalacji PV
wymaga wykonania strefowej skoordynowanej ochrony przepieciowej obejmujacej instalacje
DC i AC. Po stronie stalopradowej inwertery sa wyposazone w wbudowane ograniczniki
przepi¢¢ np. typu II. Po stronie zmiennopradowej ochronnik zostanie zlokalizowany w miejscu
wprowadzenia kabli do rozdzielnicy. W celu zabezpieczenia systemu fotowoltaicznego oraz
podiaczonych do niego urzadzen zastosowaé nalezy ograniczniki przepie¢ odpowiedniej klasy
zabezpieczenia zgodne z normg PN-EN 61643-11. Ograniczniki zostang zainstalowane zar6wno
po stronie pradu stalego jaki po stronie pradu przemiennego. Karta produktu i deklaracja
zgodnos$ci w zalgczniku nr 10.

Potaczenia wykonaé przewodami o przekroju nie mniejszym niz 16 mm?,

Zdjecie 4. Przykltadowy ogranicznik przepieé.

1.10. Instalacja uziemienia.

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ instalacje uziemiajgca
poprzez polaczenie kazdej ramy paneli linkg LgYzo 1x16 mm? i doprowadzeniu ciagu do
miejsca obok instalacji oraz podpi¢cia do grota uziemiajacego, stalowego, ocynkowanego,
wkopanego w grunt. Uziom do okablowania nalezy polaczy¢ za pomocg zlgcza krzyzowego 4

srubowego oraz koncowki oczkowej o odpowiedniej $rednicy otworu. Analogicznie nalezy
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uziemié¢ inwerter oraz zabezpieczenia po stronie DC i AC wykonujac osobng trase do szyny

uziemiajacej, a nast¢pnie do grota wkopanego w grunt analogicznie jak poprzedni.

™Y
N~

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

a) Charakterystyka zagrozenia pozarowego wymka ca { c:woém pozarowych
JQ

instalacji PV: /Vf( X _
Kable DC oraz przewody AC prowadzone s3 w trasach ka’f:lowych wykonanych
w peszlach w miejscach ogélnodostepnych. Unika si¢ prowadzenia przewodu pod elewacja.
Zabezpieczajac przejscia przez dach, stropy i Sciany w wymagany przez sztuke budowlang
sposOb. Wszystkie przejécia przez $ciany oddzielenia pozarowego bg¢da uszczelnione
certyfikowang masa ognioodporng o takiej samej wytrzymato$ci ogniowe;.
Moduly fotowoltaiczne zamontowane na systemowej konstrukcji montazowej stalowe;.
W przypadku montazu paneli na podtozu palnym nalezy zastosowaé niepalna izolacj¢
cieplng lub tez montowac¢ panele PV w ten sposéb, aby dolna krawedz panelu znajdowata
sie min. 10 cm ponad pokryciem dachu.
Elementy urzadzen fotowoltaicznych wykonane gléwnie z materiatow niepalnych nie beda
powodowaly rozprzestrzeniania ognia. Konstrukcja montazowa oraz pokrycie dachu
ograniczaja ryzyko rozwoju pozaru. Zespoly kablowe prowadzone w trasach kablowych

wykonanych z materialdw ograniczajgcych rozwdj pozaru.

b) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego fotowoltaicznej instalacji
elektryczne;j:

Falownik posiada wbudowane roztaczniki DC. W razie jakiekolwiek awarii nastepuje
automatyczne rozlaczenie napi¢cia DC w falowniku. W sytuacjach zagrozenia pozarowego
w celu odlgczenia instalacji fotowoltaicznej konieczne jest wylaczenie wyltacznika gtéwnego
calej instalacji elektrycznej budynku przez stuzby energetyczne lub przez prowadzacego
akcje gasnicza. Wowczas nastgpuje odlaczenie inwertera i wylaczenie generowanego
napigcia AC.

Budynek wyposazony zostal w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktérego uruchomienie
powoduje automatyczne odigczenie doplywu energii elektrycznej do budynku oraz
wszystkich instalacji i urzadzen oraz zalgczenie si¢ instalacji awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego. Gtowny wylacznik pradu zlokalizowany zgodnie z zalgcznikiem nr 2.

W budynku dobrano podreczny sprze¢t gasniczy wg zasady doboru podrecznego sprzetu
gasniczego na jednostke powierzchni pomieszczenia okresla rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719). Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia jedna jednostka masy $rodka gasniczego -
2kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w przepisach szczeg6lnych:
1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obciazenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,
) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1.
Instalacja fotowoltaiczna wyposazona zostanie w gasnice proszkowa przeznaczong do
gaszenia pozaréw elektrycznych oraz pelne oznakowanie najwazniejszych elementow
instalacji fotowoltaiczne;.

Obiekt zostal wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

¢) Informacje o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzenienia si¢ ognia na obiekty
sgsiednie.

Panele fotowoltaiczne zainstalowane sg na dachu budynku zespotu szkolno-przedszkolnego.
Budynek jest dwukondygnacyjny podpiwniczony na planie prostokgta o wymiarach 48x45m.
Budynek usytulowany jest jako wolnostojacy, najblizsze zabudowania oddalone o ok. 20m.
Budynek w czesci parterowe] zawiera pomieszczenia administracyjne, zaplecze kuchenne
wraz ze stoldéwka, w czesci dwukondygnacyjnej znajduja sie sale lekcyjne i sala
gimnastyczna szatnig. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowane;.
Wigkszoé¢ dachéw docieplona przy pomocy plyt styropianowych 13 cm laminowanych papa
(styropapa), cze$¢ plaskiego dachu przylegajaca do sali sportowej stanowi stropodach
przykryty papa. Budynek wyposazony jest w niezbgdne do funkcjonowania instalacje
techniczne: centralne ogrzewanie, centralng ciepta wode, biezacg zimng wodg¢, wentylacje
grawitacyjng, instalacje elektryczng. Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIL
Budynek niski ,,N”. Klasa odpornosci pozarowej budynku C

Pokrycia dachow i elementy budynku wykonane zostaly z materiat nierozprzestrzeniajacych
ogien.

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania materialdéw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenow.
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e Budynek usytuowany na dzialce w stosunku do granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi

zgodnie z § 12 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

w/s warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 2019 poz. 1065).

Drogi przy budynkach sa utwardzone. Droge pozarowg stanowi dojazd ulica Lesnia i ul.

Szkolna.

e Zapotrzebowanie w wodne do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

realizowane jest poprzez hydranty naziemny 80, zlokalizowane na miejskiej zewnetrznej

sieci wodociggowe]j przeciwpozarowej, pokrywajacej zaopatrzenie w ilosci 10 dm>1/s.

Odlegto$é¢ hydrantéw od budynku wynosi do 25 m.

d) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan —

ratowniczych. Zalecenia zmniejszenia ryzyka powstania pozaru

Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo systemu PV i zmniejszy¢ ryzyko pozaru, zaleca si¢:

Profesjonalny montaz i uruchomienie: w szczegdlnosci wykonanie i odbidr instalacji
zgodnie z normg PN-EN 62446-1: "Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania
dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania -- Czg¢s¢ 1: Systemy podlaczone do sieci --
Dokumentacja, odbiory i nadzér" zawiera liste punktow, ktére nalezy sprawdzi¢ przed
uruchomieniem System PV.
Okresowa konserwacja instalacji fotowoltaicznej: w szczegdlnosci IEC 62446-2:
"Systemy fotowoltaiczne - Wymagania dotyczace testowania, dokumentacji
i konserwacji - Czg$¢ 2: Systemy podlaczone do sieci - Konserwacja systemow PV" daje
dobre wskazowki dotyczace takiej okresowej konserwacji .
Codzienny automatyczny monitoring stanu izolacji DC: przed uruchomieniem falownik
sprawdza stan izolacji po stronie DC. Jesli zostanie wykryty btad, falownik nie uruchomi
sie¢ i powiadomi, ze nastgpita usterka. Monitorowanie to jest réwniez wykonywane
podczas pracy instalacji. Jesli podczas pracy wykryta zostanie nieprawidtowos¢, falownik
wylaczy si¢ i wyswietli kod bledu.

Monitorowanie systemu fotowoltaicznego: wiasciciel systemu fotowoltaicznego,
powinien monitorowa¢ swoj system PV tak, aby caty czas mieé podglad na swoj produkt.
System monitorowania zapewnia przeglad dzialania systemu i ostrzega uzytkownika, jesli
wystepuje jakas nieprawidlowo$é. Zmniejszenie mocy niezaleznie od warunkoéw

pogodowych moze by¢ oznaka usterki w systemie, ktéra moze doprowadzi¢ do pozaru.
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Dodatkowe $rodki w celu zmniejszenia ryzyka dla strazakéw
Niemniej jednak korzystne sg dodatkowe $rodki zmniejszajace ryzyko dla strazakow. Zaleca
si¢ nastepujace srodki w celu zmniejszenia tego ryzyka:

e Jasne i latwo widoczne oznakowanie lub oznakowanie komponentéw fotowoltaicznych:
Czas jest waznym czynnikiem podczas walki z ogniem! Po dotarciu do miejsca pozaru,
dowddca grupy musi ustali¢ sytuacje i opracowac strategi¢ operacyjna, aby poradzi¢ sobie
z ogniem i obstuzy¢ inne zadania, takie jak ratowanie ludzi. W oparciu o fakt, ze kazdy
dowddca grupy jest przeszkolony do przeprowadzania dynamicznej oceny ryzyka
potencjalnych zagrozen na miejscu przed przekazaniem rozkazéw swojemu zastgpowi,
wazne jest, aby byli oni §wiadomi tego, czy system PV jest zainstalowany na budynku,
czy nie.

e Zachowaj bezpieczng odleglosé:. Zaleca si¢ przestrzega¢ bezpiecznych odleglosci
w celu uniknigcia obrazen lub porazenia pradem elektrycznym.

e Rozlgcznik DC: to urzadzenie zapewnia, ze falownik zostanie odlagczony od moduléw w
razie awarii.

e Szczegbtowy schemat przebiegu tras kablowych zamieszczono w zalaczniku 2.

Zasady oznaczania instalacji PV

Oznaczenie instalacji pozwala na identyfikacje elementow instalacji fotowoltaicznej
oraz umozliwia ich bezpieczng eksploatacje oraz serwis. W przypadku prowadzonej akcji
gasniczej informuje o charakterze obiektu, o jego sposobie zasilania a zatem pozwala
zastosowa¢ odpowiednig i bezpieczng akcj¢ ratownicza.

Oznakowanie zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2016 powinno znajdowa¢ si¢:

- w rozdzielni gléwnej budynku

- obok gléwnego licznika energii,

- obok gléwnego wylacznika,

- w rozdzielnicy w ktoérej przylaczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji

elektrycznej budynku.
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Naklejka

Miejsce umieszczenla

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona
w punkcie przylaczenia instalacji PV, przy
liczniku, w zfaczu kablowym, oraz jezeli
budynek posiada gltéwny wylacznik pradu
- to takze w tym miejscu

Gléwny wylacznik AC

Naklejka powinna by¢ umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wyljcznikiem nadpradowym

OLOWNY
WYL ACZNIK A(
INSTALACII
FOTOWOLTAIC/NE J

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie rozdzielnicy RAC

L OWNY
WYLACZNIK D
INSTALAC
FOLOWOLTAICZNGE J

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miejscu obok wylacznika izolacyjnego DC
wbudowanego w falownik

Naklejki powinny by¢ umieszczone
na bocznej badz frontowej obudowie
falownika w gornej czgsci

f UWAGA!
unZApIENE Wl Sv0
FOD HAFICITN AT

PO ROZLACZE U

Naklejka powinna znalez¢ sie na obudowie
rozdzielnicy RDC

Naklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu
trasy kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC

Naklejka powinna znajdowac si¢ na obudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Rozdzielnica PV - DC

Naklejka powinna znajdowac si¢ na obudowie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami.

Nalezy zaktualizowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu o opis instalacji PV

pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajac przedstawienie na rzutach

graficznych ponizsze dane:

o rozmieszczenie moduléw instalacji PV,

o lokalizacj¢ falownika instalacji PV,

o przebieg tras kablowych DC od modutu do falownika,

o miejsce montazu roztacznika pradu DC instalacji PV,

o wskazanie odcinkéw przewodéw instalacji po stronie DC, ktére pozostajg pod

napig¢ciem nawet po wylaczeniu instalacji PV,

o inne elementy istotne dla bezpieczenstwa.
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2. PLAN SYTUACYJNY INSTALACJA FOTOWOLTAICZNEJ

Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostala ulokowana w miejscowosci 97-505 Dobryszyce, ul.

Leéna 1.

Zdjecie 5. Lokalizacja instalacji fotowoltaiczne;.
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A

4. ZAKLADANE UZYSKI ENERGETYCZNE.
Moc instalacji zostala tak zaprojektowana, aby w jak najwiekszym stopniu pokry¢

zapotrzebowanie obiektu na energi¢ elektryczng. Zdolnosci produkcyjne instalacji
fotowoltaicznej w pierwszym pelnym roku kalendarzowym (przy pelnej sprawnosci) to okoto
47444 kWh energii elektryczne] mozliwej do wyprodukowania. Produkcja z instalacji
elektrycznej uwzglednia 5% straty powstale w wyniku:

» straty na przewodach
straty falownika
straty na modutach z uwagi na temperature
straty z uwagi na prace przy niskim nat¢zeniu promieniowania stonecznego

straty z uwagi na zacienienie, zabrudzenie

vV V. V V V

straty wynikajace z niedopasowania pradowego modutow
> straty na diodach bocznikujgcych,
Ponizej wykresy przedstawiajg ksztaltowanie si¢ produkcji energii elektrycznej w zaleznos$ci

od miesigca w roku.

Panele skierowane na polédniowy-wschéd 60x550.

Kat nachylenia =15°
Azymut = -55
Roczne uzyski energetyczne 31375,39
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PV energy output [kWh]
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4k

3k

2k

Ok

PROJEKT WYKONAWCZY instalacji fotowoltaicznej 49,50 kWp

Monthly energy output from fix-angle PV system

(C) PVGIS, 2023

4,361.1 4,398.64

3,680.71

4,200.71
3,024.78
2,970.52
244296
1,863.02
1,262.57
772! 94 877.16
I 611.20
May J Aug

Month

Panele skierowane na polédniowy-zachéd 30x550.

PV energy output [kWh]}

2500

2000

1500

1000

500

Kat nachylenia =10°
Azymut = 350
Roczne uzyski energetyczne 16067,76

Monthly energy output from fix-angle PV system

1,877.34
1,273.19
668.32
418 72
May

(C) PVGIS, 2023

213.83
2,106,092 173.06%
1,990.48
1,530.64
1,000.36
47a 86
336.88
Aug
Month
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PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs: Simulation outputs
Latitude/Longitude: 51.146,19.412 Slope angle: 15°
Horizon: Calculated Azimuth angle: -55°
Database used:  PVGIS-SARAH2 Yearly PV energy production: 31375.39 kWh
PV technology: Crystalline silicon Yearly in-plane imadiation: 1191.24 kWh/m?
PV installed: 33 kWp Year-to-year variability: 1468.88 kWh
System loss: 14 % Changes in output due to:
Angle of incidence: A%
Spectral effects: 1.69 %
Temperature and low irradiance: -5.21 %
Total loss: -20.19 %
I Horizon helght
-~ Sun height, June
Sun heighl, December
Monthly energy output from fix-angle PV system: Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:
S 200
L3
& 50
F £
H 5
3 5w
2 5
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Jan Feb Ma Apc Moy Jn L Aug Sep Qct Nov Jan Feb Mar Apt May Jun Jul Aug Sep Oct Hov Dec
Monh Month
Monthly PV energy and solar irradiation
Month E_m H(i))_m SD_m
January 7729 286 1764 E_m: Average monthly electricity production from the defined system [kWh].
February 1262.6 451 279.7 H(i)_m: Average monthly sum of global iradiation per square meter received by the modules
March 24430 880 4210  Ofthegiven system [kWhim’).
April 3680.7 136.7 522.3 SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh).
May 4209.7 159.6 6028
June 4361.1 168.5 505.0
July 4398.6 172.1 5402
August 3924.8 152.8 385.6
September 2970.5 112.8 398.8
October 1863.0 69.8 3535
November 877.2 335 1411
December 6113 238 1369
e say 4'-'3:“#-_"—""":::::.‘;" raSasoun ::/GIS ©Eun;:pean Union, 2&-3&23. ecotdged
Hirt - i production Is authorised, source Is ackno! \
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PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs: Simulation outputs
Latitude/Longitude: 51.146,19.412 Slope angle: 15°
Horizon: Calculated Azimuth angle: 35°
Database used: PVGIS-SARAH2 Yearly PV energy production: 16067.76 kWh
PV technology: Crystalline silicon Yearly in-plane imadiation: 1219.64 kWh/m?
PV installed: 16.5 kWp Year-to-year variability: 801.75 kWh
System loss: 14 % Changes in output due to:
Angle of incidence: -3.68 %
Spectral effects: 1.71%
Temperature and low iradiance: -5.23 %
Total loss: -20.16 %
s
I Horizon height
- - Sun height, June
Sun helght, December
Monthly energy output from fix-angle PV system: Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:
2500 200
2000
3 150
= £
g 1500 é
H §
£ o :
a :
I )
N 1 |
¢ Jan Feb "3 Apt May Jun o Ay Sep Oct Hov Dec ! Jan Feb Mar Apr My Ja Jul Aug Sep Ocl Hov Det
Month Month
Monthly PV energy and solar irradiation
Month E_m H{(i)_m SD_m
January 418.7 305 100.1 E_m: Average monthly electricity production from the defined system [kWh].
February 668.3 475 157.7 H(i&Tem:_Averlga munﬁ%sum of global iradiation per square meter received by the modules
March 12132 917 2277 fthe given system (kWh/m].
April 1877.3 139.8 2843 SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].
May 2106.1 160.0 293.1
June 2173.1 1683 258.8
July 2213.8 1735 2635
August 1990.5 155.3 197.5
September 1530.6 1164 2249
October 10004 746 2105
November 4789 362 839
December 3369 257 809
v lopte g Y pvenfartore st PVGIS ©European Union, 2001-2023.
R ot P o " Reproduction is authorised, provided the source Is acknowledged,
e e e save whers otherwise stated,
:WFETMLWT“”M"“'“MM”' Report generated on 2023/11/25
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5. ZALACZNIKI
W skiad zalacznikéw wchodza:

1.

f = S D

e
8.
9.

Schemat elektryczny instalacji fotowoltaiczne;.

Schemat topograficzny umiejscowienia instalacji fotowoltaiczne;.

Zaswiadczenie SLK-AQF-9R5-BB7 Damiana Kapusta.

Swiadectwo kwalifikacyjne E i D.

Uprawnienia budowlane o numerach SLK/8970/PWBE/19 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Certyfikaty potwierdzajace uprawnienia wykonawcy do instalowania systemow
fotowoltaicznych

Certyfikat falownika SOFAR SOLAR 20KTLX-G3.

Karta katalogowa, certyfikat i instrukcja montazu lekkiej konstrukcji zgrzewalne;.
Karta katalogowa JA SOLAR JAM 72830 550W.

10. Karta katalogowa i deklaracja zgodnos$ci rozdzielni PVAC i PVDC
11. Karta produktu NOARK i deklaracja zgodnos$ci ograniczniki przepieé

12. Deklaracja zgodnosci, instrukcja obstugi i karta katalogowa wylacznik bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.
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Panele fotowoltaiczne
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DANE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dane inwestora

GMINA DOBR YSZ YCE ul. Wolnokci 8, 97-505 Dobroszyce

Adres instalacji | Zespdt Szkolno-Przedszkolny w Dobroszycach
ul. Lesna 1, 97-505 Dobryszyce

Moc instalacji 49 5 kWp

1lo$¢ modutéw 90 szt

Model modulu JA SOLAR JAM 72830 550W

Mode! falownika | 2x SOFAR SOLAR 20KTLX-G3

szkolno-przedszkolnego

mgr inz. Damian Kapusta
Uiprzwnienia
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bezx
EMg

i

w
nr



DOKUMENTACJA
® POLSKA WYKONAWCZA

%IZBA

INJYNIEROW
i1 BUDOWNICTWA

A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AQF-9R5-BB7 *

Pan Damian Kapusta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1350/20

adres zamieszkania ul. Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej 1/10, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwallfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formle elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej {zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Swiadectwo jest wazne do dnia: KOMISJA KWALIFIKACYJNA Wy K Oy f/Cm,-.-_/, |
>
-------------- 20241126 NR..q43 ‘,;A
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH

Komisja Kwallfikacyjna Nr 113
prey _
Stowarzyszeniu Elektrykow Ifolsklch
Oddzial w Czgstochowie
@

——

SWIADECTWO KWALIFIKACYJINE
Nr ... £/113/G1/1205/2029 "

PRZF'DENITTACY E

Rl oo 113

Wiy sivs BB A Shomn UPRAWNIAJACE DO ZAJMOWANIA SIE

i '."?‘?m-ﬁmﬁ,, m& EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJI
=it | SIECI NA STANOWISKU

Czestochowa, 2019-11-27 EKSPLOATACJI

Swiadectwo jest wazne do dnia:

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH

Komisja Kwallfikacyjna Nr 113

przy
Stowarzyszeniu Ejektrykéw Polskich
Oddzial w Czgstochowie

@

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr ....D{113/G1/1206/2019 .-

i*RZEWODPNFEZS Y

Keamisi: Kysalifika i13 D
”'g'%,g,? UPRAWNIAJACE DO ZAJMOWANIA SIE
-~

~ inaniad i EXKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACII
PR | SIECI NA STANOWISKU

Czestochows, 2049-11-27 DOZORU



Komisja Kwalifikacyjna Nr

dzialajgea 2g0dnie 2 przepisanmi rJz?ar%mdmnra Mirusira
Cospodarki, Pracy | Pailityki Spolecznej z dnia 26 kwialnia
2003 roku, w sprawie szczegdlowych zassd slwierdzania
Posiadanta kwallfikac)i przez 0soby zajmujice sie
eksploatacjs urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nrgs, poz
B28i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 1. Nr 141, poz 1184), ng
podstawie wyniku egraminy Zozonego

w dniu

2019-11-27

t prolokolu nr 1205/2019

Stwierdza, ze Pan/Pap

USTA Damian

o KAP
Posiadajacy/a/ numer ewidencyjny PESEL

i legitymujacy/a sig %Q&mama% ogz'%asmoSci

CAR488849

Spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisky eksploalacji w zakresie

obstugi, k wach, r

pneclwporaieniowej lodgromowej
dia naslgpujacych urzadzen, instalacji i sieci:

6w, montazy | kontrolno-
pPomlarowym wraz z pomlarami skutecznogei ochrony

Grupa 1 Urzadzenia mnslalacje + siecj nlaklme—nerné)(jflz/

lyczne wylwarzajace Preetwarzajace, przesyla];W

1zutywajace enerig elekiryczng

1. Urzadzenia pradotworcze preylaczone do
krajowej sieci elekzroenergetycznej bez wagledy
na wysoko$¢ napiecia namionowego

2 Urzgdzenia, ins!alar:je i sieci
eleltlroenergetv:zne 0 napigciu nie wyzszym
nit 1 kv

3. Urzgdzenia, instalacje | sieci o napieciu
znamionowym powyiej 1 kv

7. Sieci elektrycznego odwietlenia ulicznego

9. Elektryezne urzgdzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
urzgdzenia i instalacje automatycznej regulacji,
Sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji
wymienionych w pkt 1,2,3,7.9

)%

Kamisja Kwalifikacyjna Nr
dzialajaca zgodnie 2 przepisami rozporzadzenia Minisira
Gospodarki, Pracy i Palityki Spolecznej z dnia 28 kwistnia
2003 roku. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci (Dz, U. Nr 89, poz
828 i Nr 129, poz. 1184 oraz 2 2005 1, Nr 141, poz 1188), na
podstawie wyniku egzaminu zlozonego

2019-11-27

w dniy

i protokotu nr 1206/2019

siwlerdza, ze Pan/Pani

KAPUSTA Damian

posiadajacy/a/ numer ewidencyjny PESEL

90100413916

i legitymujacy’a si¢ dokumentem tozsamosci

CAR488849
spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru w zakresie

obstugi, konserwacji, remontéw, montaiu, kontolno-
pomiarowym

dia naslepujacych urzadzen, instalacji i sieci:

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenerge-
tyczne wylwarzajace, przelwarzajace, przesylajace
i zuzywajace energie elekiryczng:

1. Urzadzenia pradotwércze przylgczone do

krajowej sieci elektroenergetycznej bez wzgledu

na wysokod¢ napiecia znamionowego

2. Urzadzenia, instalacje | sieci

elektroenergetyczne o napigciu nie wyzszym

niz 1 kv

3. Urzadzenia, Instalacje i sieci o napieciu

Znamionowym powytej 1 kv

4, Zespoly pradotwércze o mocy powyiej 50 kw

7. Sieci elektrycznego oéwietlenia ulicznego

9. Elektryczne urzadzenia w wykonaniu

przeciwwybuchowym

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz

urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji,

sterowania i zabezpieczery urzadzen i instalacji

wymienionych w pkt 123,479

M
Y /rO/WV/E/% ( W



S L ASKA
OKREGOWA

T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8970/19 DECYZJA Katowice, dnia 18 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust.
1, art. 15a usl. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, z p62n.
zm.) oraz na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 201 9r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Damian Kapusta
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 4 pazdziernika 1990 r. w Piotrkowie Trybunalskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8970/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie uzyskanej specjalnosci i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnoéci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola techniczna
wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ustawy Prawo
budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze Znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z an. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona motze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (4. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja stafe
si¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadlo, Ze jezeli w wyniku zloZzenia odwiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty oslatecznosci i prawomocno$ci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuija; S@g kajacy OKK

12 Pan Damian Kapusta @

2. Okregowa Rada Izby ™~ A -

3. Gioéwny Inspektor “—"mgr inz. Fr. ciszek Buszka

Nadzoru Budowlanego

s
4. ala. 2

mgr inz. Jézef Bulka

s. Natia %75&

mgr inz. Maria Paléga

DOKUMENTAG
§,oxmEeows WYKONAWGZA



DOKUMENTACJA
WYKONAWCZA

GOFAR

25 ... 50KTLX-G3

25/30/33/36/40/45/50 kW

FALOWNIK TROJFAZOWY 3-4 MPPT
Do 4 MPPT z mozliwoscig *Maksymalna sprawnos$é do 98.90%
przecigzenia prgdem statym (do
150%) < Mozliwos¢ dtugotrwatego
przecigzenia prgdem przemiennym
Typ Il SPD dla strony DC i AC (110%)
Niskie napigcie rozruchowe, < Kompatybilno$¢ z modutami 500 W+

szeroki zakres napiecia MPPT
Inteligentne monitorowanie, zdalna
Funkcja skanowania krzywej |-V obstuga



Arkusz danych

Zalecana maks, moc wejéciowa PV
(Wp)

DOKUMENTAC A
WYKONAWCZA *

SOFAR
SO0KTLX-G3

SOFAR
33KTLX-G3

SOFAR
36KTLX-G3

SOFAR
40KTLX-G3

SOFAR
45KTLX-G3

SOFAR
25KTLX-G3

SOFAR
30KTLX-G3

54000

Maks. moc DC dla pojedynczego

MPPT (W) 25000
Liczba MPPT 3 4

Liczba wejsé pradu statego DG 2 dla kazdego uktadu MPPT

Maks. naplgcie wejsciowe (V) 1100

Napiecie rozruchu (V) 200

Znamionowe napigcie wejsciowe (V) 620

Zakres napigcia robaczego MPPT (V) 180 - 1000

Zakres naplpcia MPPT przy peinej 480 - 850 510~ 850 540 - 850 480 - 850 510 -850 540 - 850
mocy (V)

Maks. prad wejSclowy MPPT (A) 340 440

Makes. waficiowy prad zwarcia na . *

MPPT (4) 350 450

Moc znamionowa (W) 25000 30000 33000 36000 40000 45000 50000
Maks. moc pradu zmiennego (VA) 28000 34000 37000 40000 44000 50000 55000
Maks. prad wyjSciowy (A) 42.4 51.5 56.0 60.6 66.7 75.8 83.3
Ratedne naplgcie slecl 3/N/PE, 230/ 400

Zakres naplgcla sleci

310 — 480 Vec {zgodnie z normg lokalna)

Czesiotliwodé nominalna 50 Hz /680 Hz

Zakres czpsiolliwosei siec 45 Hz-55 Hz / 54 Hz—66 Hz (2godnie z normq lokalng)
Aktywny zakres regulacli mocy 0~ 100%

THDi <3%

Wspélezynnik mocy

Maks. sprawno$é

1 warlo$¢ domyéina (regulowana +/-0,8)

Sprawnoté europejska 98.20%
Zabezpieczenie przed odwroing Tak
polaryzac|q pradu slatego

Zabezpleczenle przed pracg wyspowa Tak
Zabezpi ie przed pradem uplywu Tak
Zabezpieczenie wykrywajgce brak Tak
uziemienla

Monitorowanie bigdéw tancuchowych Tak
uktadu PV

Blokada wyplywu energii Tak
Wylgcznik DC Opcjonalnie

SPD wejécia / wyjicia

Komunikacja

Dane ogolne

Standardowy lryb kamunikacl AS485 / WIFI / Bluetoath, opejonaln thernet

PV: typu 1l dard, AC: lypu Il d

Zakres lemy ¥ of -30°C ... +60°C
Zuiycie onorgli w nocy (W) A
Topologia Beziransformatorowa
Stopient ochrony IP65
‘II)vgggzzncezjalny zakres wllgoinosci 0—100%
Maks. wysoko$6 pracy 4000 m
Hatas < 60dB
Masa (kg) 36 | a7
Chtodzenie Wentylator
Wymiar (mmj} 585°480*220
WySwietlacz LCD, aplikacja przez Bluetooth
Gwarancja 12 lal, opcjonalnio: do 20 lal
andard
EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Normy bezpieczedstwa

|EC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, |EC 61683, IEC 80068(1,2,14,30), IEC 60255

Normy dotyczgce sieci

VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, GE| 0-21/CE| 0-16,
UNE 206 007-1, EN 50548, G96/G99, EN 50530

SOFAR 25K / 30K / 33K / 36K / 40K / 45K / 50KTLX-G3_PL_202206
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mocowanie po dfuzszym boku

Maksymalne wymiary modutu, Rozmiary modutow: XL

Konstrukcja zgrzewana poludnie to optymalne nieinwazy- = '3(-':‘.\_".:_,',=;fr' N,

jne rozwigzaniedla dachow ptaskich o nachyleniu do 7° Charakterystyka .i_/'r/"f’:;-' Ol Y Y
i modutow, ktore powinny by¢ mocowane na konstrukcji AL '-'r"ll Yk
wylacznie na dtuzszym boku (zgodniez kartaproduk- o nicinwazyjne - — .
tu).

v dla dachéw plaskich

Montaz konstrukcji odbywa sie z wykorzystaniem podsta-
wy, ktora nastepnie zgrzewanajest z pokryciem bitumicz-
nym lub zmembrana PVC.Niewymaga dodatkowego

o/ zwigkszona stabilnosé dzieki
obciazeniabloczkami betonowymi. «/ idealna do membrany PCV
4

zastosowaniu wiatrownicy

lub pokrycia bitumicznego

Konstrukcija sktada sig z trzech profili C. Dodatkowym,
opcjonalnym elementem jest wiatrownica montowana
na tylnej Scianie podpdr, zwigkszajacastabilnosé instalaci.
Dzigki potaczeniu z profilami C zapewnia optymaine
przenoszenie obcigzen. Opcjonalnie mozna zakupié ramie

teleskopowe umozliwiajace ustawienie kata na 14° oraz

lekka konstrukcja,
szybkaitatwa w montazu

od 17° do 25°. Szczegoty techniczne
Zaleca si¢ przeprowadzenie dodatkowego mocowania Rodzaj dachu dach plaski
membrany do podloza za pomoca mechanicznych pola- Systemmontazu ggdm%?tﬁﬁgna
czeh.

Materiat wykonanla  stal ocynkowana + aluminium

Orientacja modutéw  pozioma

Kat nachylenia podpor 14°; 17°-25°

Obciazenie nie aga
dodafkowego obcigzenia

podpora
poludnie 4
s £ klema

- Yy koficowa

. sworzefi
2zawleczky

podstawa
zgrzewana

i e
Ty AL S0
et —emk



Elementy podstawy konstrukcji

vemmsmm==  Konstrukcja zgrzewana potudnie (POZIOM)XL-3XL~ diuzszy bok

I~

D _
W H{(/Hf,,[ If/f g

T

OKUMERA

;
/A

2 5
G @G & @ G
Podpora potudnie Platew 2380 Podstawa Sruba $ruba
dluga zgrzewana szetciokatnaM10x20 szeéclokatnaM8x20
T2N TZN
nr art. nr art. nr art. nr art. nr art.
PODPORA-P-DP PLATEW-2380 PZG SR6K-M10x20-TZN SR6K-M8x20-TZN
Nakretka Nakretka Podktadka Podktadka
szeéciokqtnaM10 szeéciokatnaMs ocynkowana d11 ocynkowana d9
TZN TZN 2N TZN
nr art. nr art. nr art. nr art.
NAK6K-M10-TZN NAKEK-M8-TZN P-OCd11-TZN P-OC-d9-TZN
Pozostaleelementy montazowe
Klema Klema Srubaimbusowa Nakretka Blachowkret
$rodkowa kohcowa M8 kotnierzowa
zabkowanaM8
nrart. nrart, nr art. nr art. nrart.
KSR-U-NAT K-32/35/40-NAT SR-IMB-M8 NAK-KZ-M8 BW-625-EPDM
Lacznikdo podpory Teleskop tacznikiteleskopowe Plyta zgrzewana
(opcjonainie) {opcjonalnie) dla koryt kablowych
M10 (opcjonalnie)
nr art, nr art. nrart. nrart.
P TELESKOP L-TEL PDST-M10
£ Q P.G.Group Sp.zo.0. bok@pggroup.com.pl Foctory
d Nowa Wies Wroclawska . +48 71316 9301 é_&_ Contret "
ul. Relaksowa 41 [N www_pgsolar'com_pl ® EN 1090-1
GROUP 55-080 Katy Wroctawskie | T
FCERTIFIED | e
NIP 896-13-02-657 10/ 900011864




Harvest the Sunsﬁfi\ine

Modut z ogniwami
potowkowymi 555W MBB
JAM72S30 530-555/MR €3

Wieksza moc wyjsciowa Nizszy usredniony —
koszt energii elektrycznej
N’
N
é Mniejszy efekt zacienienia '4"' Lepsza odporno$¢ na obcigzenie mechaniczne
e
ot

Posiadane certyfikaty

Diuzsza gwarancja

12-letnia gwarancja na produkt 05595 RGE7n 38R rafias « IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730
25-letnia gw. zach. stalej degradac;i ‘@tﬁfg_?? AAlSA S ISO 9001: 2015 Systemy zarzadzania jakoscig

ISO 14001: 2015 Systemy zarzgdzania ochrong $rodowiska

I1SO 45001: 2018 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i
higieng pracy

» |EC 62941: 2019 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) -
System jakosci pradukcji modutéw PV.

¥ Nowa gwarancja stalej degradacji m Standardowa gwarancja stalej degradaciji @ c E @-

www jasolar.com
Specylikaca podiega zmianom techaicznym oraz teston

JASolar zastzega sobie prawo do oslateczne) interprelac
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J/ASOLAR JAM72S30 530-555/MR seiia

RYSUNKI TECHNICZNE SPECYFIKACJA
113452 . ——— 1088 . 3041 Typ ogniwa Monokrystaliczne
(KR VTR TV LA (T - ! *
2T TTTNY AR (T - -
‘1'|." TR LR PR fH(l / f ]\ Waga 27.3kg
L ETTATTALAARE TYATH AL T rod
LA I T AR TP N ¢ . )
] LEINT Voot 5 Wymiary 2278+2mmx=1134+2mmx=3041mm
NI IT; il Bes/ 2
SN T ,‘Tr- ;
Thid {\‘\ . Przeke6j przewodu 4mm? (IEC) , 12 AWG(UL)
1] ?]'Er | B M ":';""
THL e iy
'}4_‘ mi G ) . lg é q o Liczba ogniw 144(6%24)
A Otwory uzissienial| O D17 4 E_]_L
Gamt k| L Skrzynka przylaczeniowa P68, 3 di
ul' OTon o i 4 yoka przylq . P68, 3 diody
s, dia Nextracker * ! N Rama krétka
TET \ Zlacze QC 4.10-351/ MC4-EV02A
Ot menixtcs’s ¢ ‘{?I Dlugost przewodow W pionie: 200mm(+)/300mm(-);
g T N s | (wtym konektor) W poziomie: 1300mm(+)/1300mm(-)
T (LB TP 040 T L == .
-.!;.[.;:. } TRk T “_1 o It 1 fsmedoe | Sposob pakowania 36 szt/paleta, 720szt./kontener 40HQ
Uwaga: Na Zyczenie dostgpne inne kolory ramy i dlugosci przewodow,
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC
TYP JAM72830 JAM72530 JAM72830 JAM72830 JAM72S30 JAM72S30
i -530/MR -535MR -540/MR -545MR -550/MR -555/MR
Moc maksymalna (Pmax) [W] 530 5§35 540 545 560 555
Napigcie obwodu otwariego {(Voc) [V] 40.30 49,45 49.80 49.75 49.90 50.02
Napigcie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp) [v] ~ 41.31 4147 41.84 41.80 41.96 4211
Prad zwarciowy (lsc) [A] 13.72 13.79 13.88 13.03 14.00 14.07
Prgd w punkcie mocy maksymainej (Imp) [A] 12.83 12.80 12,07 13.04 13.11 13.18
Sprawno$é¢ modutu [%] 20.5 20.7 20.9 211 21.3 21.5
Tolerancja macy 0~+5W
Wspblczynnik temperaturowy Isc (a_lsc) +0.045%°C
Wspétezynnlk temperaturowy Voe (8_voc) «0.275%/°C
Wspétczynnik temperaturowy Pmax (y_Pmp) -0.350%/°C
STC Irradlancja 1000W/m?, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G

Uwage: Dane elektryczns w tym katalogu nle odn &z4 elg do konkretneg MImumm.sunmmmmmopommmmmmmm.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH NOCT WARUNKI! PRACY
JAM72S30 JAM72S30 JAM72530 JAM72S30 JAM72530  JAM72S30 .
TYP S30MR  -535/MR -540MR  -545MR  -550MR -555/MR Maks. napigcie systemu 1000V/1500V DC
Moc maksymalna(Pmax) [W] 401 405 408 412 416 420 Temperatura pracy 40 C~+86C
Napigcie obwodu otw.(Voc) [V] 46.18 46.31 46.43 46.55 48.68 46.85 Zabezpieczenie maksymalne 25A
Naplecle przy Pmax(Vmp) [V] 38.57 38.78 38,99 39.20 39.43 30.66 Maks: oh%",;'}%fﬁ!,",@,u?‘z“"' 5409Ee
Prad zwarciowy(lsc) [A] 11.01 11.05 11.08 11.13 11.17 11.21 NOCT 4542C
NateZenie pradu przy Pmax(imp) (A]  10.39 1043 1047 10.51 10.55 10.59 Klasa bezpleczenistwa Klasa I
NOCT Irradiancja 800W/m?, temp. powietrza 20°C, predkosé wiatru 1 m/s, AM1.5G Bezpieczefistwo ppoz, UL Typ 1
*Dla instalacji Nexiracker, maksymalne obcigzenie statyczne patrz: list potwierdzajacy zgodnoéé JA Solar z Nextracker.
CHARAKTERYSTYKA
Krzywe prad-nepigcie JAM72S30-540/MR Krzywe moc-napigcie JAM72S30-540/MR Krzywe prad-napiecie JAM72$30-540/MR
19 550 i
12 12
—~ 10 = ~ 10
<, S < oF
h] 8 ® #
£ o s & ol
4| 400w al-
2w 2l
% 10 20 33 40 50 0
Napigcie (v) Napigcie (v)

Naplecie (v)

Wersia nr.Giobal EN 202211214

Premium Cells, Premium Modules
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+ELEKTRO:PLAST KARTA KATALOGOWA %6,1\43
e {'_ : R
b ﬁ DLUGOSC [mm)
580
) g
SZEROKOSC [mm]
. ’H 330
WYSOKOSC [mm]
330 1 38
ROZDZIELNICA HERMETYCZNA RH-36/3
NR KAT. KOLOR PODSTAWA ROZDZIELNICY DRZW) ROZDZIELNICY
36.143 BIALY BIALA ABS TRANSPARENTNE PC
NAPIECIE ROBOCZE Unr NAPIECIE IZOLACH Ui PRAD ZNAMIONOWY In AC TEMPERATURA PRACY [=C)
230/400V 500VAC 1000VDC  100A -25 - +60
ZACISK PE LOSC ZACISKOW PE ILOSC MODULOW
TAK 2X(11X(1,5-16))+2X(6-25)+2X(7X(1,5-16)) 36
ZACISK N ILOSC ZACISKOW N ZAKRES WYSOKOSCI MODULOW {mm)
TAK 2X(11X(1,5-16))+2X(6-25)+2X(7X(1,5-16)) 68-75(95)
ODPORNOSC NA UDERZENIA STOPIEN OCHRONY KLASA OCHRONNOSC| ILOSC S2YN TH
IKO7 IP65 1 3
TAK TAK
ZAMEK TYP ZAMKNIEC‘A SPOSOB MONTAZU PLYTA MONTAZOWA
NIE POKRETLO NATYNKOWY NIE
{LOSC PALETOWA (SZT) MIN [LOSC ZAMOWIENIA [s2T] WAGA NETTO [KG] WAGA BRUTTO {KG)
52 1 3,43 3,61
PKWilU KOD CN KOD EAN
27.12.31.0 85381000 5905548288451

OPIS TECHNICZNY
Rozdzielnie hermetyczne z serii RH, "NEO" dla napigcia AC oraz dedykowane dla DC( fotovoltaika) maja zastosowanie w budynkach o przeznaczeniu
przemystowym i gospodarczym, do zastosowania w wewnatrz. Wyposazone sa standardowo w szyne TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopier IP65 w
rozdzielnicy RH "NEO" zapewniony jest przez wystepujace dwa rodzaje uszczelnienia skladajacego sie z uszczelnienia w obrebie obudowy i przedniej czedci
pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i szyby. Przednia cze$¢ rozdzielnl posiada drzwi w kolorze transparentnym lub w kolorze obudowy,
Drzwi moga by¢ otwierane na lewa lub prawg strong, poprzez przekrecenie zawiaséw na odpowiednig strong, mozna je zamyka¢ przy zastosowaniu zamka
metalowego z kluczykiem, Wyroby serii RH "NEO" w wersji podstawowej wystepujq : RH-4, RH-6, RH-12, RH-18 — jednorzedowe ,RH-24, RH-36 - dwurzedowe
RH-36, RH-54 - trzyrzedowe,RH-72 - czterorzedowe. Rozdzielnice w wersji podstawowe] mogq byé konfigurowane (taczone) wedlug zapotrzebowania
klienta ,specjalny facznik zapewnia estetyke oraz hermetyzacje polaczenia. Wersje rozdzielni z zamkiem metalowym na kluez oznaczono litera - 2
Drzwi biate do wersji podstawowej obudowy (biala ) literg -~ B Wersje koloru szarego oznaczamy literg - S Charakterystyka techniczna : - wykonane z
tworzywa ABS (650C) oraz na 960°C (préba rozzarzonym pretem - dotyczy listwy zaciskowej . Dwie mozliwosci plombowania pokrywy lub drzwiczek.

Z.PH, ELEKTRO-PLAST 5p. z 0.0. biuro@elokuo-plaspl ZAKEAD PRODUKCYINY

DZ, SPRZEDAZY | LOGISTYKA AL

DZIAL EKSPORTU E
1 www.elektro-plast.pl ‘
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= DEKLARACJA ZGODNOSCI UE VA,

Producent Z.P.H. ,,ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.0.
Opatéwek ul. Rogatka 14

Nizej podpisany, reprezentujycy wyzej wymienionego producenta niniejszym deklaruje, ze
wyroby:

Rozdzielnice natynkowe RH

Symbol Nr kat. Symbol Nr kat. Symbol Nr kat,
RH-4/B 36,03 RH-24/B 36,23 RH-36/3B 36,42
RH-4 36,04 RH-24 36,24 RH-36/3 36,43
RH-4/Z 36,05 RH-24/Z 36,25 RH-36/3Z 36,44
RH-4/ZB 36,06 RH-24/Z/B 36,26 RH-36/3ZB 36,45
RH-6/B 36,3 RH-248/S 36,723 RH-48/4B 36,47
RH-6 36,6 RH-248 36,724 RH-48/4 36,48
RH-6/Z 36,4 RH-24S/z 36,725 RH-48/4Z 36,49
RH-6/ZB 36,5 RH-245/ZS 36,726 RH-48/4ZB 36,50
RH-8/B 36,7 RH-36/2B 36,135 RH-54/3B 36,53

RH-8 36,8 RH-36/2 36,136 RH-54/3 36,54 |
RH-8/Z 36,9 RH-36/2Z 36,137 RH-54/3Z 36,55
RH-8/ZB 36,10 RH-36/2ZB 36,138 RH-54/3ZB 36,56
RH-12/B 36,11 RH-36/3B 36,142 RH-72/4B 36,71
RH-12 36,12 RH-36/3 36,143 RH-72/4 36,72
RH-12/Z 36,13 RH-36/3Z 36,144 RH-72/4Z 36,73
RH-12/ZB 36,14 RH-36/3Z 36,145 | _RH-72/4ZB 36,74
RH-128/8 36,711 RH-54/3B 36,153 RH-18S/8 36,717
RH-128 36,712 RH-54/3 36,154 RH-188 36,718
RH-128/z 36,713 RH-54/3Z 36,155 RH-188/Z 36,719
RH-12§/Z§ 36,714 RH-54/3ZB 36,156 | RH-188/ZS 36,720
RH-18/B 36,17 RH-72/4B 36,171 RH-36/2B 36,35
RH-18 36,18 RH-72/4 36,172 RH-36/2 36,36
RH-18/Z 36,19 RH-72/47 36,174 RH-36/27 36,37ﬁ

RH-18/Z/B 36,20 RH-72/4ZB 36,176 RH-36/2ZB 36,38

$3 zgodne z postanowieniami nast¢pujacej dyrektywy UE (lacznie z wszystkimi jei
zmianami i uzupelnieniami)

DYREKTYWA RADY LVD - DYREKTYWA , NISKIEGO NAPIECIA”
2014/35/UE

oraz, Ze zastosowano norme zharmonizowang i/lub dokumentacje techniczne do wyrobu
ktérego dotyczy miniejsza deklaracja zgodnosci

PN-EN 62208:2011
tatnie dwie cyfry roku, w kté ie iesiono znak ie CE: 07
Ostatnie dwie cyfry roku, w Orym po raz pi ‘@ﬁgéq_%eg?gol-‘“s .<')_wame

ZPH. Fip e ELEETRG.pY /o]
Miejsce Opatowek Data ...l Sllinied e #8-0::Bodpis il
%qu@Z%fmn / LOGISTYKA e
tel, v g ;‘3 .-',‘~_:"f":- ; R N':.\'l\n‘n’ADY

far ~435; 757 9569



I RITAET W
MURNL IV
KU

J

_ELexTRO-PLAST  KARTA KATALOGOWA 36.{8.7/

1 [ & N
|_e>0 00 6o -
A DLUGOSC [mm]
260
o
w R SZEROKCSC [mm)
’ 435
- - WYSOKOSC [mm)
435 138
ROZDZIELNICA HERMETYCZNA RH-18
NR KAT. KOLOR PODSTAWA ROZDZIELNICY DRZW) ROZDZIELNICY
36.18 BIALY BIALA ABS TRANSPARENTNE PC
NAPIECIE ROBOCZE Unr NAPIECIE IZOLACH Ui PRAD ZNAMIONOWY In AC TEMPERATURA PRACY (oC)
230/400V 500VAC 1000VDC 100A -25 - +60
ZACISK PE 1LOSC ZACISKOW PE 1LOSC MODULOW
TAK 16X(1,5-16)+3X(6-25) 18
ZAQISK N ILOSC ZACISKOW N ZAKRES WYSOKOSCI MODULOW [mm]
TAK 16X(1,5-16)+3X(6-25) 68-75(95)
ODPORNOSC NA UDERZENIA STOPIEN OCHRONY KLASA OCHRONNOSCI ILOSC SZYN TH
1IK07 IP65 1| 1
TAK TAK
ZAMEK TYP ZAMKNIECIA SPOSOB MONTAZU PLYTA MONTAZOWA
NIE POKRETLO NATYNKOWY NIE
1LOSC PALETOWA [SZT) MIN ILOSC ZAMOWIENIA (SZT) WAGA NETTO [KG] WAGA BRUTTO [KG]
79 1 2,04 2,28
PKWIU KOD CN KOD EAN
27.12.31.0 85381000 5905548284064

OPIS TECHNICZNY
Rozdzielnie hermetyczne z serii RH, "NEO" dla napigcia AC oraz dedykowane dla DC( fotovoltaika) majg zastosowanie w budynkach o przeznaczeniu
przemystowym i gospodarczym, do zastosowania w wewnatrz. Wyposazone sg standardowo w szyne TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopien IP65 w
rozdzielnicy RH "NEO" zapewniony jest przez wystgpujace dwa rodzaje uszczelnienia skladajacego sle z uszczelnienia w obrebie obudowy | przedniej czesci
pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i szyby. Przednia cze$é rozdzielni posiada drzwi w kolorze transparentnym lub w kolorze obudowy.
Drzwi moga by¢ otwierane na lewq lub prawa strone, poprzez przekrecenie zawiasoéw na odpowiedni strong, moina je zamykac przy zastosowaniu zamka
metalowego z kluczykiem. Wyroby serii RH "NEO" w wersji podstawowej wystepuja : RH-4, RH-6, RH-12, RH-18 — Jednorzedowe ,RH-24, RH-36 - dwurzedowe
RH-36, RH-54 ~ trzyrzedowe,RH-72 - czterorzedowe. Rozdzielnice w  wersjl podstawowej moga by¢ konfigurowane {laczone) wedlug zapotrzebowania
klienta ,specjainy tacznik zapewnia estetyke oraz hermetyzacje polaczenia. Wersje rozdzielni z zamkiem metalowym na klucz oznaczono literg - Z
Drzwi biate do wersji podstawowej obudowy (biata ) literg - B Wersje koloru szarego oznaczamy litera — S Charakterystyka techniczna : - wykonane z
tworzywa ABS (650C) oraz na 960°C (préba rozzarzonym pretem - dotyczy listwy zaciskowej . Dwie mozliwosci plombowania pokrywy lub drzwiczek.

Z.PH, ELEKTRO-PLAST Sp. z 0.0 oY BlaEy ZAKLAD PRODUKCYINY

DZ. SPRZEDAZY | LOGISTYKA

DZIAL EKSPORTU
SR Sk e www.elektro-plast.pl ‘ E




Nizej podpisany,

Producent
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE /W07

Z.P.H. ,ELEKTRO-PLAST” Sp. z o.0.
Opatoéwek ul. Rogatka 14

reprezentujacy wyzej wymienionego producenta niniejszym deklaruje, ze

wyroby:
Rozdzielnice natynkowe RH
Symbol Nr kat. Symbol Nr kat. Symbol Nr kat.
RH-4/B 36,03 RH-24/B 36,23 RH-36/3B 36,42
RH-4 36,04 RH-24 36,24 RH-36/3 36,43
RH-4/Z 36,05 RH-24/7 36,25 RH-36/3Z 36,44
RH-4/ZB 36,06 RH-24/2/B 36,26 RH-36/3ZB 36,45
RH-6/B 36,3 RH-2458/S 36,723 RH-48/4B 36,47
RH-6 36,6 RH-24§ 36,724 RH-48/4 36,48
RH-6/Z 36,4 RH-24S/Z 36,725 RH-48/4Z 36,49
RH-6/ZB 36,5 RH-24S/ZS 36,726 RH-48/4ZB 36,50
RH-8/B 36,7 RH-36/2B 36,135 RH-54/3B 36,53
RH-8 36,8 RH-36/2 36,136 RH-54/3 36,54
RH-8/Z 36,9 RH-36/2Z 36,137 RH-54/3Z 36,55
RH-8/ZB 36,10 RH-36/2ZB 36,138 RH-54/3ZB 36,56
RH-12/B 36,11 RH-36/3B 36,142 RH-72/4B 36,71
RH-12 36,12 RH-36/3 36,143 RH-72/4 36,72
RH-12/Z 36,13 RH-36/3Z 36,144 RH-72/4Z 36,73
RH-12/ZB 36,14 RH-36/3Z 36,145 RH-72/4ZB 36,74
RH-128/8 36,711 RH-54/3B 36,153 RH-18S/S 36,717
RH-128 36,712 RH-54/3 36,154 RH-18S 36,718
RH-128/Z 36,713 RH-54/3Z 36,155 RH-188/Z 36,719
RH-12S/ZS 36,714 RH-54/3ZB 36,156 RH-18S/ZS 36,720
RH-18/B 36,17 RH-72/4B 36,171 RH-36/2B 36,35
RH-18 36,18 RH-72/4 36,172 RH-36/2 36,36
RH-18/Z 36,19 RH-72/4Z 36,174 RH-36/2Z 36,37
RH-18/Z/B 36,20 RH-72/4ZB 36,176 RH-36/2ZB 36,38

sg zgodne z postanowieniami nast¢pujgcej d
zmianami i uzupelnieniami)

yrektywy UE (lacznie z wszystkimi jej

DYREKTYWA RADY LVD - DYREKTYWA »NISKIEGO NAPIECIA”

2014/35/UE

oraz, ze zastosowano norme zharmonizowang i/lub dokumentacje techniczne do wyrobu
ktérege dotyczy niniejsza deklaracja zgodnosci

PN-EN 62208:2011

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym po raz plgg’s_gigqmeswno znakowame CE: 07

Miejsce Opatéwek

IZPH H.EKTH-D ""LAST Sp. z0.0, 'LEHTR ‘_ 47007 00,
Data . '”‘“"1 o Bl NP sis.g3 ‘“Podpis g WA
%I‘j‘}i&tﬁﬁra?v / IO('ISTYKA adeys

24000 £ 341Dy

tel, - 4862 H67 0375 . fc)- 95(7670569



DEKLARACJA ZGODNOS(C)

1. Producent:
PRO-TEC SP.Z 0.0.
ul. Wolnosci 345
41-800 Zabrze

2. Nazwa wyrobu / typ:
Ograniczniki przepie¢ typu:
BY1-B+C; BY2-B+C; BY1-C; BY1-C BLOK; BY1-D; BY2; BY3;N-PE-1;
BYX...; BYT...; BYW..., B8Y1-C/..Fw..., BY1-B+C/...FW...

3. Klasyfikacja wyrobu wg. SWW:
1115-72; PKWiU: 31,20,23-30,90
(symbol SWW lub PKWiu)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Wyroby elektrotechniczne

5. Dokumenty odniesienia:
PN-EN 61643-11 :2013-06,PN-EN 50581:2013-03

Producent deklaruje, ie wyroby okresione w pkt. 2i 3 $3 2godne z dokumentami odniesienia
wymienionymij w pkt. 5. Producent deklaruje zgodnoé¢ z wymogami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady:

Dyrektywa LVD 2014/35/UE z dnia 26.02.2014
Dyrektywa Rohs 2011/65/UE z dnia 08.06.2011

Zabrze 04-03-2020
Miejsce i data wystawienia

Dariusz Zleja
Prezes Zarzadu
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TST Testing Technology

Certificate Of Compliance

Certificate No.
Applicant

Manufacturer

Trade Name
Product
Product number
Main Test Model
Additional
Model

Test Standard

As shown in the
Test Report No.

.

The EUT described above has been tested by
with the council LVD directive2014/35/EU.

: TST2018122202-1SC

Projoy Electric Co.,Ltd
Room 3017, 3018, 30th Floor, Tiancheng Times Business Plaza,
Xiangcheng District, Suzhou, China
Projoy Electric Co.,Ltd
Room 3017, 3018, 30th Floor, Tiancheng Times Business Plaza,
Xiangcheng District, Suzhou, China

PROJOY

PEFS Series FAST-SHUTDOWN SWITCHES

20181225

PEFS-EL55-4

PEFS-EL55-4T,PEFS-EL55-4B
PEFS-EL32-4S PEFS-EL32-4B
S-EL32-4,PEFS-EL32-2,PEFS-
,PEFS-EL16-2,PEFS-EL25

PEFS-EL40-

PEFS-EL50H-4, PEFS-EL40H-2,PEFS-EL40H-4

4S,PEFS-EL40-4B

EN 61058-1:2002+A2:2008

TST2018122

compliance with this LVD Directive.

The certificate applies to the tested sample above me
assessment of the whole production. It is onl

TST2018122202-18R.

TST Testing Technology Co., Ltd

2F Yinhe Building,

Tel: 86-0769-85088050 Fax: 86-0769-85088450 E

202-1SR

»PEFS-EL55-4S, PEFS-EL40-4
,PEFS-EL32-4T,PEFS-EL55-2 ,PEF
EL25-4, PEFS-EL25-2, PEFS-EL 16-4
-2H,PEFS-EL16-4B, PEFS-EL40-2

»PEFS-EL40-4T, PEFS-EL50H-2 ,

us with the listed standards and found in compliance
It is possible to use CE marking to demonstrate the

ntioned only and shall not imply an
y valid in connection with the test report number.

Approved by:Andy Zheng

Manager
Jan.03,2019

Hetian Road,Houjie Town, Dongguan, Guangdong, China

-mail:tst@tst-test.com http://www.tst-test.com




